BETRIEBSANLEITUNG

Drehleiter DL30/01

'VEB IFA Automobilwerke Ludwigsfelde



Die Drehleiter DL 30/01 ist ein Erzeugnis des
VEB Spezialfahrzeugwerk Berlin, Werk Feuerldschgeratewerk
Luckenwalde - Deutsche Demokratische Republik.

Der VEB IFA-Automobilwerke Ludwigsfclde behdlt sich
tebhnische und aus fabrikationstechnischen Grinden
bedingte Anderungen in der Serienfertigung jederzeit vor.
Anspriiche, gleich'welcher Art, konnen aus dieser Betriebs-
anleitung nicht hergeleitet werden.

RedaktionsschluB 15.05.1987
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1.. -Technische Daten

‘Gesamtfahrzeug

Fahrgestell

Drehleiteraufbau

Hydraulikanlage

’

Elektrische Anlage

Lange 8900 mm
Breite _ 2500 mm
HGhe 3200 mm
Gesamtmasse zul. 10200 kg

W 50 L/DL 30/01

(Technische Daten sind in der
Betriebsanleitung des Fahrgestell
ersichtlich)

grolte Steighdhe 30 m
groBte Ausladung bei

- freistehender Leiter 12 m
- angelehnter Leiter 15 m

Drehwinkel beliebig
“Aufrichtwinkel 0°... 75°
Nenndruck § 16 MPa
Hydraulikol H 22 R
\Nennspannung 24V
Gliihlampenbestiickung

Kontrollouchten ~ Abstilitzung

2 Stick FZLD 24V 44 - TGL 10833/0
Kontrolleuchten - Leiternbedienst
7 Stiick FAD 24V 4y - TGL 10833/0
Leuchte - Leiterbedienstand

1 Stiick FZLB 24V 21W - TGL 10833/
Scheinwerfer - Aufrichtrahmen

2 Stick H3 - 24V - TGL 200-8188






































































































